
Шкуросъемная машина
AMS 533 / 

AMS 533 TWIN



Опции
AMS 533 / 533 TWIN:

Технические характеристики
AMS 533 AMS 533 TWIN

- специфический для продукта 

ведущий валок  

 - защитная система для 

пользователя 

-специальное напряжение

- др. опции по запросу

Skinner AMS 533 / 533 TWIN
Мощная машина для удаления пленки с крупных и мелких кусков говядины, телятины и 
свинины, а также индейки и дичи. Скиннер AMS 533 обеспечивает
идеальную ширину резки, в том числе для обработки больших кусков, таких как 
говяжий верх. 
Камера Skinner AMS 533 TWIN обеспечивает еще большую гибкость для снятия пленки и 
удаления сухожилий.

Мощность

Надежность

Эффективность

Мощность и максимальный выход при компактности машины 
Подобранная настройка ножа обеспечивает максимально возможный 

выход 
Идеальная ширина резки для высокопроизводительного снятия пленки и 

удаления сухожилий с крупных и маленьких частей 

Защита лезвий в режиме мойки  
Тормозной двигатель с  быстрой остановкой
 Oпциональная система безопасности 

Максимальный выход
Специфичиские для продукта ведущие валки 
Чистка фарсуночного блока сжатым воздухом, благодаря чему 
достигается постоянный результат удаления пленки 
Держатель ножей с умной блокировкой с быстросъемным креплением
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Мощность двигателя (кВт)

Ширина резки (мм)

Размеры (Ш x В x Г в мм) 

Вес (кг)

Подключение тока (V/Hz/A)

Снабжение сжатым воздухом ( бар)

Расход воздуха (л/мин.)
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